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·AZ EPITKEZES úJ úT JAJ

J.

1. Hazánk térképe az 5 éves terv legfontosabb építkezéseit
jelőli. Az ötéves terv a magyar népgazdaság gyökeres áta.a-
kításának terve, - a dolgozó nép szociálís és kulturális fel-
eme'kedésének terve. Hatalmas beruházásokat irányoz e:ő,
amelyek, tömeges építkezéseket tesznek szükségessé az or-
szág minden részében. új utakon kell járn.a az építőíparnak,
hogy a szociafzrnus építését hazánkban diadalra vigye!

2. komlói lakóházak. új iparvidékeinken és városainkban a
lakások százezreit építjük fel az ötéves tervben.

3. Az új csepeli gimnázium. Ot év a.att általános iskolai oktatás
céljára 1675 új tantermet építünk. Az egyetemi és íőiskilaí
hallgatók száma 1938-hoz vrszonyítva közel őtszőrősére emel-
kedik. 36 új középísko'a épül, 10.000 új rnérnökre és techni-
kusra van szükségünk.

4. 1953-ra megépül a 100.000 nézőt befogadó budapesti nép-
stadion.

5. A má.yi új téglagyár 1952-ben készült el. A szocializrnus épí-
tése az iparositás meggyorsitását követeli meg. A cél első-
sorban a nehézipar Iejlesztése. de nagy beruházások révén
ugrásszerűen emelkedik az építőanyagipar termelése is.

6. Epü; a Sztál.n Vasmű, egyike sok ipartelepeinknek. Epítő'pa-
runk ezeket a rendkivüli feladatokat csak akkor tudja meg-
oldani, ha a kézműves jellegű vándoriparból szeeialista nagy,
iparrá fejlődik. A Szovjetunió segítségével rnáris nagy ered-
ményeket értünk el, a magyar építőipar rátért az építkezés
új útjaira. A leníní-sztálini őtéves tervek, a szocía'ísa tár-
sadalom építése Iorrada'rní változást hozott az építőiparban:
az építőipar nagyüzemi, gyárszerű terrne.éssé vá:t

Vetített szöveg:

7. Az építkezés technikája a mult században többet fejlődött,
mint a meze'őző évezredek alatt, de kézművesipar maradt,
csak az építőanyagok termelése vált gyáriparrá.
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Az építkezés az ember egyik legősibb tevékenysége. Célja
m:ndi'g a védelem volt az időjárás viszontagságai, vagy
támadás ellen.

8. Az ősemberek barlangokban, üregekben, fák lombsátra- alatt
kerestek védelmet. A barlangok rnsitájár a a.akitották ki első
mesterséges hajlékaikat. Ezeket a természetben készen ta-
lá:t kőből, agyagból, vagy fából építették.

9. Már sokezer évvel eze.őtt magasabbfokú építési techn.kára
tettek szert, a tűz Ielta.á'ása, vas- és bronzszerszárnok a.kal-
rnaz ása révén. Megtanulták a követ faragni és csiszolni. -
Az egyiptomi rabszolgák tízezreinek testi erejével építették
az uralkodók hata'rnas síremlékeiket és pa'otákat, kőztűk a
középen látható 145 m magas Keopsz-pirarnist, míg a rab-
szc'g ák vályogviskókban és Iö.dku-iyhókban laktak. .

10. Az egyiptomi 'uxorí palota osz'opcsarnokán jól látható a Joeg-
egyszerűbb szerkezetí rendszer: kőosz lopon kő-rerendák fek-
szenek. Az osz.opok sűrűn állnak' egymás mellett, mert na-
p"yobb oszlopköz esetéri a kőgerenda e'törne.

11. Erődített pa'ota bejárata Görögországban, '4000 éves. A ka-
put ma is haszná'atos szerkezet alkotja: oszlopokon kő-
gerenda. Méretét a kő teherbíró képessége határozza meg.
A faragott kő már a művészet íej'ődését is mutatja. Mellette
1000 évvel későbbről a görög építészet ma is megcsodált
rnűvészi remeke, osz'opaí hata'masak, művésziek, de a kő-
gerenda mérete azonos az előbbivei.

12. Az első nagy szerkezetí változás: a gerenda helyett a boltív
alka'rnazása: . ami nagyobb osz.op- és falközök, nyílások át-
h'dalását tette lehetővé. Lényege az, hogy az ívben rakott
kövek a terhelést az oszlopokra, a pillérekre helyezik át, így
a súly nem a kő kisebb keresztmetszetére hat.

13. A rómaiak a vízvezeték- és hídépítkezéseknél a boltívet már
több mint 2 ezer évvel eze'őtt alkalmazták.

14. A boltoz ás révén már igen nagy belső tereket alkottak. A ken-
stantinápolyi "Hag:a Sophia" templom kupo.ája 42 m át-
mérő jű,

t5. A római birodalom bukása után az V. századtól kezdve az
építkezés technikája, melynek írott törvényei nem voltak,
részben feledésbe ment. Tú'rnéretezett, vaskos falakat építet-
tek, szűk ablakokkal. Fával fedték be a nagyobb nyílásokat.

16. A keresztesháborúk idején, keletrő! ismét átvették fejlettebb
formájában a bo.tív építését, a keresztboltozatot. Ezeket a
XVIII. században már Magyaromzágon is alkalmazfák ki-
rályi paloták és templomok építésénél.
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A· két kép az esztergomi királyí palota boltozatos " terrneit
mutatja.

17. A XIII. században a gótika igen magasfokra feresztette a
boltozatos szerkezeti rendszert. Nem számításokkal, hanem
tapaszta.ati módszerek révén meghatároztálc rnelyek azok az
épü.etrészek, ame.yek a szerkezetek terheléset viselik éISle-
vezetile Ezeket vázszerűen alakitottak ki. Karcsú, merész
ive'ésű CSÚC6Ívesbo.tozatokat, ab.akokat, támíveket építettek,
a tömör falak eltűntek.
Legfőbb alkotásai ennek a századnak a hata'rnas katedrá'isok
éIS a lovagvárak vo.tak, rnint a hűbéri társadalom kifejezői.

t8. A kapita.izmus fejlődéséve. a XVI. száz.adban az építészet fel-
adatai között már a kiíejlődő városi polgárság lakóépületei
is je'entőssé várrak.
Egy polgárház udvarán, az azt körülvevő bo'tozott folyosón
már jellemző a vas e'ső épűletszerkezetí szerepe: a boltívek
pilléreit kőtik össze, úgynevezett vonórudak. mert a piliére-
ket mintegy ősszehúzzák.

19. A volt Eszterhází-kastély főbejárata. A főbejárat rnutatja,
hogy itt a vas íelhaszná.ása még dísz: kovácsoltvas kapu és
kerítés. A XVI. században a born'adozó feudalizmus korának
a barokk volt az építészeti stílusa.

20. Ugyanannak a kastélynak a termei gazdagon díszített tégla-
bo.tozatok. A szerkezeti rendszer még mindg nem változott.

21. Az építési technika ta kizsákmányoló osztályok igényeinek
van a.ávetve. Amíg kastélyok, ternpiornok, várrnegyeházák
épülnek gazdag kívítelben, nagy pompával, - az einyornott
nép, a nagy tömez nem jut hozzá a fejlődő építési technika
eredményeihez. Házait ta:ig magasabb építési ku.túrával építi.
mint többezer évvel azelőtt a rabszolgáik milliói és mint ma a
gyarmati népek. .

·22. A nagy francia polgári forradalmat követő magyar reform-
korszak, már nemzeti Ie.adatokat is ad az építészetnek a
XIX. század e.ejn:
A Nemzeti Múzeum la magyar klasszic'zrnus egyik legszebb
alkotása. Ezekről a lépcsőkről szavalta 1848. március .lő-én
Petőfi a "Nemzeti Dal"-t.

23. Vetített szöveg:

A feudális rendszert Ievá.tó polgári társadalmakat az ipari
forradalom követte.
A gőzgép feltalálása meginditotta a vasúti kőzlekedést, U



acélfinomítási eljárások lehetövé tették a vas- és gépipar fel-
lendülését. - Kia.akult a kapitalista nagyipar és kereskede-
lem. -Az építőipar új Ie.adatok előtt. ál.t. Nagy tereket. ipari
csarnokokat, pá.yaudvarokat, tárházakat, vásárcsarnokokat,
banképületeket kel.ett építeni.
Ezt la vasnak, rndnt szerkezeti épitőanyagnak Ielhasználása
tette lehetövé.

24. A budapesti Keleti-pá'yaudvar vonóvasas. íves vasszerkezete.
1884-ben épült, Közel 8000 rrr la:apterü:etet fed le. Sú'ya
550 tonna.

25. Gyártelep vasszerkezeti csarnoka: A vasszerkeze] hátránval
a nagy vasszükség'et mellett ebben 13 korban: nem vo.t tűz-
biztos, mert a tűzben elveszti ezilárdság át és a rozsda e.lenl
véde'ern sokrnill.ó forintot emésztett fel a karbantartásnal.

26. A vasbeton a modern épitőtechnjka legnagyobb vívmánya.
legfőbb szerkezete, 1867-ben talá.ták fel. A'apelve: a betonba
vasszálakat szerelnek. A vasbeton sokkal nagyobb terek át-
hída'ását teszi lehetövé. mint a Ikő vagy a fa. Kőnnyen elő-
á'litható, tehát o'csóbb, mint ra vas. Bármilyen formában önt-
hető fr, nem tűzveszé'ves, tehát evvesití a kő és a vas előnyeit,
azok hátrányai nélkül! Súlya la kőzerenda tizedrésze és csak
negyed annyi vas kell hozzá, rnintha tiszta vasból készülne.

27. Ime a vasbetonszerkezetek arape'vének magyar ázaha:
Ha egy két végén alátámasztott gerendát megterhelünk, a kő-
zepén lehajlik. A gerenda Ierső része összenyomódik, az a'só
része széfhúzódik. Tehát íelül nyomoerők lépnek íel, a szag-
gatott vona; a'att pedig' húzóerők. A beton részecskéi a nyo-
mást jól bírják, de la húz ásnak nem tudnának ellenállni, szét-
törnének. Ezért szerelnek azokon a helyeken viasat a beton-
g-erendába, ahol az húzóerőnek van kitéve.
A kockacukrok a beton részeeskélt képviselik, Ha la fél-
kílóst rátennénk arrapír nélkül, a cukorgerenda szétesne.
A papír egyedül szintén nem bírná !ki la fél ki'ót.
Azáltal, hozy a papirsz a'ag a cukor közé van fogva két-
o'dalt, a súly hat=sá-a a paoir nem csúszik ki, az a'ul műkődő
húzást 13 papír kibirja fu úgy szorítja össze a cukordarabo-
kat, mintha azt két uiiunkkal szorítanánk össze.
A jobbo'dali, egy o'dalt a'átárnasztott gerendát képviselő
cukordarabok nem esnek le. mert itt a leha i'ás íolvtán a húzó-
erő Ie'űl van és az alul rnűkődő nyomóerő a cukrokat egy-
máshoz szoritja, .

28. A vasbetonszerkezetek méretezését a statika és szllárdsásrtan
szabályainak kidolgozása tudományos alapokra fektette.



A matematika segítségével számítások útján úgy méretezik
a szerkezeteket, hogy a legkevesebb anyaggal is biztonságo-
san építhessünk

:29. A vasbetonépités ÍJj szerkezetí rendszereknek: a vázas- és
keret-rendszereknek a'ka'rnazását teszi lehetővé. A teherhordó
szerkezetek et: I3Z oszlopokat és gerendákat faállvánnyal alá-
támasztott rnintadeszkázatban (zsaluz atban), ta vasszer'kezet
elhelyezése után betonnal öntik Iki. - Ha a beton megszílár-
dul, la deszkázatot lebontják. A vasbetonszerkezetek kőze.t a
terhet nem vise'ő kitöltőlalazattal építik be.

>.30. Vasbeton-födém szerelése, Jól láthatók a Ia-zsaluzatba helye-
zett gömbvasszerelvények.

,:31. Vasbetor-szerkezetű, úgynevezett "modern" irodaépület külső
képe. Széles ablakfelületek között jól láthatók ta vasbetonváz
pilléreinek vonalai.
Hazyományainkkal ellentétben a nyugati kozmopolita
építészet hatásárill nálunk is építettek ilyen épületeket, ame-
I:yek nyersen, míívészi formaképzés nélkül mutatják a vas-
betonszerkezeteket, .

:.32. A budapesti autóbusz végál:omás perronjának egyoldalt alá-
támasztott konzolos vasbetonszerkezete, építészeti trükk,
amelynek nincs formaképzése, csak szerkezetet mutat.

-.33. V asbetonhíd, A VIasbetonszerkezetek alkalmasak arra, hogy
igen na'gy távolságokat arányJag olcsón lehessen áthidaJni
velűk. Az-a'só kép a már előbb bemutatott római eredetű víz-
vezeték-rendszert rnutatja összehasonlításképpen.

'.34. A kapitalizmus a munkásságnak a' város szélén az úgyneve-
zett munkás negyedekben csak nyomortanyákat juttatott.

:.35. Az imperializmus agresszív politikája a háborús pusztítások-
ban mutatkozott meg.
A kapitalista társadalmi rendszer jellemzői (gazdasági vá'sá-
gak. munkanélkűliséz) megakadályozzák az új építő technika
további fejlödését.

:36. Vetített szöveg:
1917.

A Nagy Októberi Szeeialista Forradalom győzelme a Szovjet-
unió társadalma számára megteremtette azokat a feltétele-
ket, ame'yek az. iparl technika rohamos és teljes kifejlődését

, biztosítják.
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· 1945.

A Szovjet Hadsereg felszabadító harca lehetövé tette szá-
munkra is a szocializmus a'apjainak lerakását.
A hároméves terv időszaka a'att a megújult magyar építőipar
eltüntette a romokat, újjáépítette az üzemeket és Iakóépűle- .
tekel. Az első ötéves terv pedig 341 .új ipari üzem, 220.000
Iakás, új városok, egyetemek, kórházak, pályaudvarok meg-
építését tűzte ki célul.

37. Az ötéves terv 85 milliárdos beruházásából építkezésekrc
45 mil.iár dotIorditunk.
Korrnányzatunk átszervezte az épitő.part: létrejöttek a
szakma ezerint megosztott nagy építővállalatok és az ezeket
ir ányí tó trösztők.
Megindult az építési technika íorrada'rna:
a gépesítés, sztahanovista munkarnódczerek, előregyártás és
a téli munka bevezetése. _ .

38. Epűl Sztálinváros, hazánk első szocialísha városa.
40.000 Jakosa, a Sztálin Vasmű dolgozói boldogan fogják él-
vezni a város kulturá.is, szociá.is és sportlétesitményeit.
Ugyancsak az e'ső ötéves terv idején épül a többi szecsalista
város: Kazincbarcika. V árpa'oba, Kornló, Tatabánya is.

39. A sztálinvárosi pályaudvar felvételi épülete. Az ötéves terv
időszaka a'att új pályaudvar épül Hatvanban, Székesfehérvá-
rott és Záhonyban is. .

40. A mezökövesdi 1500 vagon befogadóképességű giabonatárház.,
A mezőgazdaság szeeralista átalakulása, a Iej.ődő élelmiszer-
ipar szintén oogy építkezéseket tesz szükségessé.

41. Az ötéves terv végén négy és íé'szer lannyit kelJ az építőipar-
nak terrneln.e, rnint 1949-ben!

42. A kapita'ista építési vállalkozók nagy befektetést igénylő gé-
pek helyett a munkanélkü'iek seregéből toborzott olcsó emberi
munkaerővel bonyo'itották le a legnehezebb építési munkákat..
Fö'drnunka emberi erővel. Ásóval, csákánnyal, lapáttal ter-
meIték ki a ta'a]t és talicskákon szállítottak el az éhbérért
dolgozó d<ubikosok.

43. Robot a megszakadásig. Ez volt a múltban a magyar kubíko-
sok sorsa.

44. Ma la szovjet földmarkológép egy ember irányítása mellett
- 50 ember helyett dol',g'ozilk.

45. A kubikos nehéz testi munkáját 13 gép veszi át. Egy'k szál-
Iitósza'ag a másiikra dobja a szüntelen áramló homokot.
Az ember csak ellenőrzi a gépeket. fennakadás ne legyen!
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46. Az építkezés helyszinén teherautók szállitják a lerakóhelyek-
ről az épű.etig a homokot, kiavicsot, cementet. Az eredmény:
gyors szál.ítás, kevés anyngveszteség, magas terrne'és.

47. A betont azelőtt kézi erővel keverték. Ma mindenütt beton-
keverő gép do.gozik. A legnagyobb építkezéseinken - így
Sztálinvárosban is - központi habarcs- és betonkerevő tele-
peket létesitenek. A habarcsot légnyomás útján gumitömlő-
kön szá.litják a íalaz áshoz.

48. Toronydaruk a miskolci Műegyetem építkezésén. Az építke-
zés legfontosabb emelőgépei. Nagy hatósugarában a legkü'ön-
íé'ébb építőanyagok és elemek sz á.litására alkalmasak A tá-
rolás he.yéről felemelik a vasbeton elemeket, tég.akőtegeket
és e.Iorgatva, a beépítés helyére szállítják. 50 ember mun-
káját helyettesitik ezek a gépek.

49. Ez a "kis csornaz" függ a toronydaru drótkötele végén.
A téglákat azelőtt daraborsként adogatták, majd talieskával
szálhtották a ía'azáshoz. Mia vaska'odába: konténerbe rak-
nak 100-200 tég.át s ezt a "csomagot" emeli a daru 13 beépí-
tés helyére.

50. Az ipari építkezéseknél fokozott' rnértékben használnak nagy
emelőgépeket. kűlönbőző darukat.
Egy-egy keret több, mint 30 tonna súlyú, Naponta két db.-ot
emel fel be.ő'e ill sínen mozgó daru. 3-4 ember kezeli. Transz-
formátor-állomás o'dalía'át emeli a toronydaru 13 levegőbe.

51. Még hatásosabb munkát végeznek az előregyártott erőmű-
vek épitéséné. alkalmazott "emelőkéCábak". 40 m hosszú,
50-60 tonna súlyú vasbeton-elemeket mozgatnak, emelnek,
két-három gépkezelő szakrnunkás irányításával.
A Borsodi Inotai és Sztá.invárosí Erőmű után hasonló szer-
kezéti rendszerű újabb erőművünk épül.

52. A nehéz építési rnunkafc'yamatokat egyre több helyen teljes
gépesítéssei végzik. Azonban még csak a kezdetén vagyunk!
Vas és acél országa leszünk! Epitkezéseinket háromszor annyi
géppel kell ellátni mint 1950-ben!

53. De nemcsak 13 nagy gépek hoznak forradalmat az építési
technikába! A Szovjetunió sztahanovista kőrnűvesei: az ősrégi
kőműves ezerszámok észszerűsitésével óriási eredményeket
érnek el. Az új szerszámok közűl le;gje:entösebbek a szív-
alakú falazókanál és a habamsterítő edény.

S4. A leghíresebb szav jet kőrnűvesek elhozták hozzánk is tapasz-
talataikat. Sav'jugin 1949-ben, Makszimenko 1950-ben mu-
tatta be médszerét a magyar kőrnűveseknek. Képünkön
Maksúnenko elvtárs és brigád ja. Módszerük alapelve: azo-
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kat a munkákat, amelyeket eddig egy kőrnűves végzett, ele-
meire bontják Ét3 többtag-ú brigáddal végzik.

55. Makszimenko elvtárs Sztál.nvárosban, magyar tanítványai-
val, kezében a jól ismert sz'va'akú íalazókanál. Ma már 4000
magyar kőrnűves és 12.000 segédmunkás dolgozik Maikszi-
menko módszerével.

56. Mit eredményez a falazás sztahanovisha módszere?
Több, mint háromszoros terrne'ékenységet. A régi módszer
szerint e.gy Ia.azórnunkás 1 munkanap (8 óra) a'att át:ag
600 db. téglát vo't képes befalazn.i. A brigádmunka, a szta-
hanovrsta módszer ezt a tel iesitrnényt háromszorosan túl-
szárnyalva átlag 2000 téz.a íalaz ását teszi lehetövé.

57. Hogy az épitő.par Ieladaüait végre tudja hajtani, a mag-as ter-
rne'ékenység sem e'ég! Nemcsak munkarnódszereit kell fej-
leszteni, hanem növelnie ke:! do'gczóinak 'étszárnát is.
Az 5 éve!') terv végére minden építőmunkás 140 % -kal többet
fog termelni és még's 1954-ben háromszor annyi építőipari
dolgozó munkája szükséges, mint 1949-ben.

58. Az új dolgozókat elsősorban a rnezőzazdaságból Ielszabadu'é
új rnunkaerők útján nyeri az építőipar. A tobcrzások után
százával indulnak a vidéki íiata'ok Sztál.nváros. Komló,
Kazincbarcika íe.é, hogy részt vegyenek nagy békeműveink
építésében. A szoc'alizenusban la gépesítés nem munkané'kü.í-
séget jel-ent! Az építkezések szinhelyén és az Epitésűgyí Mi-
nisztériurn Kőz oo-iti iskolain szűnet nélkül folyik az új mun-
Ikások gyakorlati és e.rnéleti oktatása.

-59. Gyors fej'ődésüket, tehetségük szabad érvényesülését bizto-
sítja laz építőipar laz új női rnunkaerők számára.
Halmos Júlia tanuló, aklr-ek teljesítménye állandóan 100%
íe'ett van, vidáman do'gozik.

60. Vetített szöveg:

Az építőipar Iorr ada'rna a fizikai munka gépesitésénél és oa
sztahanovista mód=zereknél nem á!l' meg.
Egyre jobban esőkkenteni kell I3Z építkezés helyszínén való
rnunkát is. Ezt I3Z épű'etelernek előregyártásával érjük el.

61. Az építkezést valóságos íaerdő jellemezte, az előregyártás be-
vezetése előtt. A vasbetonszerkezetek rnonolitíkusan, egy
darabban, egybeöntve készültek. A vasbetonszerkezetek szá-
mára mintadeszkázatot készítettek. ezt faállványokkal tá-
rrnsztották alá. Az e.őregyártásnál ilyen nagymennyiségű
fára nincs szükség. Az építőipar egyik legnagyobb feladata
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Iatakarékosság szernpontjából az e.őregyártás széleskörű be-
vezetése.

tJ2. A képen eg-y ipari csarnok előregyártott vasbeton keret-
szerkezeteit látjuk.

;63. A rajz a vasbetonszerkezetü ipari épületelk kivítelezésének
fej.ődését mutatja.
1945-ben még egybe kiöntött szerkezeteket terveztünk. Sok
faanyag, munkaerő és hosszú munka.dő volt szükséges.
1949-ben kísér.etek történtek az Ú. n. rnozgóál'ványok beveze
tésére. Ezekkel már kornolv fame=takaritást értünk el. 1951
óta már r átértűnk la vasbetonszerkezetű ipari épületek teljes
e'őregyártásár a.
Eredmény: 1945-höz, a mono'itikus rendszerű építéshez v.szo-
nyítva 92%-os Iaanyagmegtekaritást, 63%-06 munkaerő és
60 % -os rnunkaidőrnegtakaritást értünk el.

164. Hozvan készül a helyszini e'őregyártás?
A földön fekvő betonformákat - avasszerelés e'helyezése
után - betonnal kitö'tik. 9-12 m hosszú, 1,5 m széles tető-
e'ernek készülnek :gen gyors munkával, ugyanazon formával,
a fa pazar.ása nélkül.

il5 .. A vasbeton tetőelemeket az előregyártó te'ep és az épülő
csarnok között tárolják. Azáltal, hogy laz összes, már ismert
elemeket egyidejű:eg el lehet készíteni, az építkezés ideje rend-
kívül lecsökken. Nemcsak a tetőelemeket. hanem az erőmű-
vek o'da.íalait is e.őregyártva készítik.

'66. A Gyöngyösi V áltó- és Kitérőgyár e'őregyártott csarnok kere-
teinek Ie.emelése. A kereteket la íő'dőn szetelik és betonozzák,
azon a helyen,' aho! íeláfítás után vég.ezeeen beépítésre ke-
rűlnek. A keretelemek súlya 32 tonna, a íelernelést .xlaru't-val
vézz.k.

~7. A· íeleme't és helyűkre állított keretelemek közé elhelyezik a
kész vasbeton ab'akrácsokat.

68. Két egymással szembenálló keretelem közé elhelyezik a felűl-
vi:ágitóJk tartókereteit.

'·69. A Gyöngyösi V áltó- és Kitérőgyár hetek alatt ősszeszetelt
osarnokszerkezete.

70. Vetített szöveg:

A kapitalista építőipar I~főbb jellernzője: az építőmunkások
téli munkanélkü'isége volt. A hideg és fagy miatt 3-4 hóna-
pon át állt a munka.
A szovjet építéstudomány szamos kísérlet alapján Ikido!gOlta
2. téli építési munkák rnódszereit.
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71.

Ezek átvételével és a~ik,a!'mazásáVJaI már 1952-53 telén el-
ér jűk, hogy az építkezések ugyanolylan ütemben ío.ynak, rnint
a meleg évszakokban.
Meg"zunt a téli munkané'küliség, fokozódik az építőipar tel-
jesítőképessége.
A beton készítéséhez és megszilárdulásához szükséges hőío-
ket a beton tada'ékanyagainak Ie.melegitésével biztosítják..
A vizet előrnelegitik, az összefagyott kav.csot és homokot gő-
zölésselkio'vasztják és hevítik.
A műegyetern építkezésén a vasbeton koszorút téli munkával,
e'őrne.egitett beton vibrálásával. törnöritésével készítik.
A kép egy nádköpennyel védett épület külsejét mutatja.
Az építési rnunka helyes üternezésén múlik, hogya téli hide-
gek beállta e.őtt az épület belső tere teljesen körű.zárható le-
gyen. Ebben az esetben egész télen át zárt, Iagyrnentes térben
íolytathatók laz összes belső rnunkák,
Egyes esetekben - ha a körítő falak és nyílászáró ezerkeze-
tek a téli hideg beállta e'őtt nem készithetők el - hőszige-
te.ő - védő köpenyeket a'kalmaznak. A Szovjetuníóban pony
vákat, nálunk nád.ernezeket használnak.
A köpenyen belül gőzkazán íej'eszti ameleget. Ugyancsak
gőz melegíti a beton adalékanyagait: a kavicsot és hornokot..
Ilyen belső, védett térben egész ,télen át folytatható az e.őre-
gyártott elemek készítése.
A budapesti épü'ete'emgyár.
A jövő útja, hogy az épület rn'nden alkatrészét. szerkezetét
gyárban, világos, fűtött munkatermekben készítsék
Az épületelemek üzemszerű gyártásának a'apleltétele: az álta-
lánosan használt épületszerkezetek és elemek egységesitése és
sz abványosítása.
Ez csa·k azza: érhető el. ha a legg)'lakrabb:m előforduló, azo-
11m rendeltetésű épű'etfajtákat tipustervek alapján építjük.
A Szovjetunióban tipustervek kidolgozása nélkűl e'képzelhe-
tetlen lenne az évente épűlő többszázezer lakás megtervezése
és énü'etelemzyárban való elkészítése.
Több rakást tartalmazó lakóépületegységek terveit do'gozzák
ki, ezek kü'öníé'ekénpen csatlakozhatnak egymáshoz, így
sokféle te'ekre a'ka'mazhatók ugy.anazon tervek. A képen a
tinuseovsécekbőt kűlönbözőképpen összeállított lakóházak
alaprajzait látjuk.
Milven ré=zekböl á:l egy ilyen ház?
1. ábra. A kivá'asztott, terv szerinti összes épületelemeket az

építés he'vszínére szá.íitják és a szükséges sorrend-
ben tárolják.

72.

73.

74.

75.

76.

77.



2. ábra. Megépítilk a liftházat és a lépcső szerkezetét.
3. ábra. Beemel.k ta tartógerendákat.
4. ábra. Utána ráhelyezik a födémlemezeket.

78. Felszere.ik 13 íűrdőszobák, WC-k és konyhák berendezéseit.
1-2. ábra. Összeállítják és beépítik a válaszfaiakat, ugyan-

azon elernekbő'.
3-4. ábra. Elhelyezik az ajtókat.

79. 1-2. ábra. Elhelyezik laz ab'akokat és kereteit.
3. ábra. A homéokzatot Ie.épitik és burkolattal látják el.
4. ábna. A kész épü'et.

SO. Szerelhető lakóház építése a gyakorlatban.
Az épület tövében tárolják az e'őregyártott fa':-, födém- és
gerendae.erneket. Ezeket toronydaru szállítja szerelesi he-
lyükre. .

:81. Az épűlet ősszeezerélt vasbetonváza már e'készült, rnost eme-
lik be laz egyik ab'ak'al-e.emet, me.yre - mint az la:6ó emele-
ten látható - még egy borító' al-elemet. szerelnek.

:82. Igy épülnek hónapok a.att a díszes kivitelű moszkvai lakó-
házak. Ezen a képen két toronydaru nagy íaltőmböket he-
lyez el.

:S3. MlialaH az építkezés folyik, az épület környékén teljes rend
uralkodik, la Iorga'mat és a város képét nem zavarják a régi
építésmódra jellemző homok- és rnészkupacok, az állványok
erdői. -

:84. Moszkva, a kommunízmust építő- Szovjetunió hata'rnas fővá-
rosa tízéves terv a'apján épül, szépü'. Széles sugarútjait mű-
vészi kiképzésű lakóépületek, irodaházak. szállók szegé.yez ik.
Nemcsak a techn.kát o.dották meg, de egybekötötték művészi
hagyományaikkal.

:85. Sztá.in elvtárs útmutatása alapján a rnoszkvai építőrnűvészek
a városkép Iej.esztését tűzték ki Ielaöatukul. A műern'ékek-
kel - elsősorban ta Krernl-negyed épű.eteivel - teljes harrnó-
niában építik meg az új Moszlkvát, a legfejlettebb technik ával.

:86. Azt a rnoszkvaí lakost, laki mcstanában egy éven át Moszkvá-
tói távo' él és azután hazatér, egészen új városkép íozadja.

137. A szov iet építőipar legújabb nasv a'kotásai közül is kiernelke-
dik a Moszkvai Uj Állami Egyetem építkezése.
Az e.őregyártott elemeket az Uralban lévő e.gy:ik épületelern-
!f!vár állította e.ő. ahonnan meghatározott ütemterv sz.er int,
kőzvetlenűl ia beépítés időpont ja előtt szere'vényeken érkeztek
a helvsz inre, és a daruk sorrend szer.nt azonnal la helyükre
emelik. A nehéz munkalo.yamatokat (íő'dmunkát. betonoz ást,
vasszerkezetek beernelését és a Ialazást) teljes gépesítéssei
végezték.
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88. Tökéletes munkaszervezés és teljes gépesítés révén lehetövé
vált, hogy 13. íőépületet két év a.att, la teljes épűletkornplexu-

. mot 3 év a.att felépítsék. A daruk mé;g a legfelső emeletelken
do'goznak, gépek készítik az utat, de az épületben már munka
Io'yik. A budapesti Országház ötször eliérne az egyetem épü-
letében.

89. Hasonlítsuk össze ezt a nagyszerű épületet az ötezer évvel
ezelőtt épített egyiptomi Keopsz-pinam'ssal, iamely egyetlen
una'kodó sírem'éke. A piramist 40.000 rabszolga 10 éven
(3500 napon) át építette. A _ráfordított munka 140 rnillió
rnunkanapnak fe!el meg. -
A két épűlet térfogata egyforma: !két és fél millió kőbrnéter.
Az egyetem épületét 3 év (1000 nap) a.att 5000 ember épí-
tette. a ráfordított munka 5 millió rnunkanapnak felel meg.
Tehát a piramis mezépitéséhez - amely tömör kőhalrnaz -
harmincszor annyi munka.dő kellett, mint a Moszkvaí Egye-
tem felépítéséhez.

90. Az elkészűlt Moszkvaí Uj Allarnl Egyetem épülete.
Nem egy ura'kodó síremléke, hanem 6000 szovjet egyetemísta
otthona, iskolája, rnűhelye.
Al emberi ha'adást, a materialista tudományon a'apuló, jő-
vőbe mutató erőt, a szocia'izmus győze.mét je'képezi.
Az építkezés új technikajának bs a rrngiasrendű szeeialista-
reaősta építőművészetnek teljes összefonódását bizonyítja és
utat mutat számunkra is. .
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